Strategie Erschliessung
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Ubersicht: Untersuchungsperimeter
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Strassenklassierung

Arnt dlir Tfbay

rGWK Unieras Reussial

Ubersichi Urne: Talboden
Weiteranbwrckiung des Verkehrssysiems

Situabion 1: 5000

S e
A [
iy -\.'. AR -‘.. 4

: ak )
ACHTUNG

Dhuanr Py 2 misa Prosstsicoon
Edmiizhe grojeconefisgten Aogasan
ah

Seite 3
06.09.2017




Seite 4
06.09.2017

YU

KANTON

R

Zielsetzung

» Die WOV und der HA Altdorf Siid stellt die Erreichbarkeit der
Agglomeration sicher und sorgt flir Entlastung der Siedlungsgebiete

» Hohe Leistung auf der Rynachtstrasse
» Der Langsamverkehr ist zu fordern
» Die Verkehrssicherheit ist fiir alle Verkehrsteilnehmenden hoch

» Konfliktpunkte zwischen den Verkehrsmitteln auf den tGibergeordneten
Strassen eliminieren
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Verkehrserhebung Industrie- und Gewerbegebiet (DTV)
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Verkehrsmodell
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Unbebaute Bauzonen
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Masterplan RUAG
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Verkehrsentwicklung

Moderate Verkehrszunahme

Zunahme ca. 1 %, weniger als heute
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Reduziertes Trendszenario
Zunahme etwas weniger als heute. Entwicklung weniger als heute
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Verkehrsmodel 2017

Abbildung 13: Variante 3.1.2 (WOV, Halbanschluss,
moderate FlaMa, momentan im Vordergrund)
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Knotenkapazitdten / Beurteilung
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Verkehrszunohme Metz Variante 3.1.2
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Bei allen Verkehrsszenarien ist die heutige Knotenform
beim Knoten Kastelen ungeniigend

F: V6llig ungeniigend: Uberlastung/Stau/Stop-and-go

A: Sehr gut

B: gut

C: zufriedenstellend

D: Ausreichend: Kolonnenverkehr bei stabilem Verkehrsfluss
E: Mangelhaft: Geringfligige Verhaltensdnderungen fiihren zu Stau



Knotensystem: Beurteilung Leistungsfahigkeit

(klinftig)

Verkehrszunahme Newz Vanante 3.1.2

Mindestens Linkseinmiindeverbot (Landi Richtung Erstfeld).

Linksabbiegestreifen auf Rynachtstrasse. Optional Linkseinmiindeverbot
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Kapazitatsgrenze lberschritten.




Handlungsstrategie

UJ

£

[

©

x4 =

& £

5 s, 8

& Z
N %;p
Ye
MONITORING
e Unfalle, LOS (D) Knoten
Kastelen Militérstrasse
o
e
Qﬁﬁ& Rossgiessen
tp@@
Verbesserung Verkehrsfluss
Einkaufs-
zentrum

Verbesserung Verkehrssicherheit

Seite 12
06.09.2017

URI



Seite 13
06.09.2017

URI

Handlungsstrategie (Optional und Erweiterung)
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(Erst bei Bedarf)



e Mit Er6ffnung WOV:
Verkehrsbehinderungen auf Rynachtstrasse minimieren.
Knoten Kastelen wichtiges Element der Verkehrslenkung/-kapazitat.
 Hohe Verfligbarkeit der Rynachtstrasse
Kein Warenumschlag
Ein-/Ausfahrten zusammenlegen
Optimierung der Knotenformen fir Leistung der Strasse

* Der Knoten Rossgiessen ist eine wichtiges Element fur die
mittel/langfristige Entwicklung des Gewerbegebietes Schattdorf.

* Leistungsfahigkeit und Sicherheit der Gemeindestrassen prufen.
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 Phase 1:
Knoten Kastelen vor Eroffnung WOV umbauen. Begleitend Monitoring.

Kein Warenumschlag auf der Rynachtstrasse. Rickwartige Erschliessung
des Gewerbegebietes «Ried» Gber eine neue Strasse ermoglichen.

e Phase 2:

Vorbereitung Kreisel Rossgiessen (Vorprojekt, Kosten, Erschliessungen,
etc.)

Uberprifung der Gemeindestrassen

Begleitend zur WOV:

seite 15 FlaMa: Vortritt Adlergarten, Vortritt Militarstrasse, Verkehrsfihrung
e Gotthardstrasse (vom Adlergarten bis Crivelli-Kapelle)
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Danke fur die Aufmerksamkeit
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