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Gefälle ->

Deckschicht

Tragschicht

Feinplanie

Stützmauer bergseitig
<--  Gefälle

5cm Humus

Stassenbeleuchtung

Kontrollschacht
Strassenentwässerung

Sicker- / Transportleitung

Binderschicht

Deckschicht

Feinplanie

Tragschicht

Geotextil

Planum

OberbauEntwässerung

TrottoirBankett Fahrbahn Fahrbahn

Sicker- / Transportleitung

Pflasterstein
SN 8/11

Schachtabdeckung (Klasse D400)
Guss-Beton-Deckel
System Nivo
BGS Figur N480-60s

Schachtabdeckung (Klasse C250)
stufenlos höhenverstellbarer Strassenrost
gemäss Norm SN 640 366a und EN 124
BGS Figur N640S60

<-  Gefälle

<- Gefälle

Einlaufschacht

Fundationsschicht

Randstein Typ RN 12/15

STRASSENBAU

FAHRBAHN MIT TROTTOIR

Normalprofil 1:50

BauabteilungStrassenbau

Fahrbahn mit Trottoir N.02.00.02

Erstellt: Januar 2017

Genehmigt durch den Gemeinderat
in seiner Sitzung vom 29.08.2018

Änderungen:
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Gefälle ->

Deckschicht

Tragschicht

Feinplanie

<--  Gefälle

5cm Humus

Stassenbeleuchtung

Kontrollschacht
Strassenentwässerung

Binderschicht

Deckschicht

Feinplanie

Tragschicht

Geotextil

Planum

Entwässerung

Trottoir

5cm Humus

Bankett Fahrbahn Fahrbahn Bankett

WiesePflasterstein
SN 8/11

Schachtabdeckung (Klasse D400)
Guss-Beton-Deckel
System Nivo
BGS Figur N480-60s

Schachtabdeckung (Klasse C250)
stufenlos höhenverstellbarer Strassenrost
gemäss Norm SN 640 366a und EN 124
BGS Figur N640S60

Oberbau

<-  Gefälle

<- Gefälle

Einlaufschacht

Fundationsschicht

Randstein Typ RN 12/15

Stellplatte
SN 8/30

STRASSENBAU

FAHRBAHN MIT TROTTOIR

Normalprofil 1:50

BauabteilungStrassenbau

Fahrbahn mit Trottoir N.02.00.01

Erstellt: Januar 2017

Genehmigt durch den Gemeinderat
in seiner Sitzung vom 29.08.2018

Änderungen:
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Bemerkungen:
- Schleppkurven sind zu beachten

BauabteilungStrassenbau

Fahrbahn mit Gehweg N.02.00.10

Erstellt: Januar 2017

Genehmigt durch den Gemeinderat
in seiner Sitzung vom 29.08.2018

Änderungen:

Grundstückszufahrt
mit Gehweg 1:200
(masse in m)
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Bemerkungen:
- Schleppkurven sind zu beachten

BauabteilungStrassenbau

Fahrbahn ohne Gehweg

Grundstückszufahrt
ohne Gehweg 1:200
(masse in m)

N.02.00.11

Erstellt: Januar 2017

Genehmigt durch den Gemeinderat
in seiner Sitzung vom 29.08.2018

Änderungen:


