
B

Einlauf Nebenleitung
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MSU-Norm-Leiter

Aluminium-Poly mit doppel-

holmiger Einsteigehalterung

Leiterlänge: variabel
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BauabteilungSchächte

N.10.00.01

Kontrollschacht DN 800

Erstellt: Januar 2017

Genehmigt durch den Gemeinderat
in seiner Sitzung vom 29.08.2018

Änderungen:



Einlauf Nebenleitung
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Typ A: befahrbar
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Betonsockel
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Aluminium-Poly mit doppel-

holmiger Einsteigehalterung

Leiterlänge: variabel

Betonsockel
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BauabteilungSchächte

Kontrollschacht DN 1000

N.10.00.02

Erstellt: Januar 2017

Genehmigt durch den Gemeinderat
in seiner Sitzung vom 29.08.2018

Änderungen:



OK AC 

bituminöse Deckschicht
gemäss Projektpläne

bituminöse Trag-/Binderschicht
gemäss Projektpläne

Fundationsschicht
gemäss Projektpläne
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PP ø 160

 Beton NPK C

Fugenloser Strassensammler
60x150 mit Loch,

und bombiertem Boden

 Rohr 160 mm HDPE verschweisst

Schlitz ausfräsen

Schachtfutter

 SP-T-Stück 90° Langschenklig
 160 mm HDPE

65 ø60 65
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Schachtabdeckung (Klasse C250)
stufenlos höhenverstellbarer Strassenrost
gemäss Norm SN 640 366a und EN 124
BGS Figur N640S60

Belag 5mm überbaut

Randstein Typ RN 12/15

OK AC T

Beton > PC 225gk/m³

BauabteilungSchächte

Sammler Typ Uri

N.10.00.03

Erstellt: Januar 2017

Genehmigt durch den Gemeinderat
in seiner Sitzung vom 29.08.2018

Änderungen:

Querschnitt 1:20


